
 

 

 

 

Bescheinigung 
 

Primärenergiefaktor 

Emissionsfaktor CO2-Äquivalent 

Anteil erneuerbare Energieträger nach GEG und 

EWärmeG 

 
für das Wärmenetz Schopfheim 

der Versorgungsbetriebe Schopfheim 

 

Auf Basis der DIN V 18599 2018-09 errechnet sich folgender 

Primärenergiefaktor und CO2-Äquivalent. Die Berechnung basiert auf 

Planungsdaten für das Jahr 2023, da das Wärmenetz in den vergangenen 

Jahren erheblich erweitert wurde und sich die Struktur der Wärmeerzeugung 

stetig verändert hat. Der Anteil Abwärme bzw. erneuerbare Energien an der 

Wärmeerzeugung wurden entsprechend den Rechenvorschriften der AGFW 

Arbeitsblätter FW 309 Teile 5 und 7 berechnet und wird als gestapelte 

Balkendiagramme ausgewiesen.  

 

Die Bescheinigung ist gültig bis: 22.5.2032 

 

 

Schopfheim, der 23.5.2024 

 

 

 
 
Arno Asal       Dr. Daniel Weiß 
Kaufm. Betriebsleiter Versorgungsbetriebe Schopfheim    HBG GmbH 

 

      



 

• Primärenergiefaktor 
Berechnet nach DIN V 18599 2018-09. 

Primärenergiefaktor von  𝒇𝑷,𝑾𝑵 = 𝟎, 𝟎𝟒 

Primärenergiefaktor  
nach Kappung und Berücksichtigung des  

Anteils Abwärme und Erneuerbare Energie  𝒇𝑷,𝑾𝑵 = 𝟎, 𝟐𝟓 
(§22 Absatz 3 GEG) 

• CO2-Emissionen 
Berechnet nach DIN V 18599 2018-09.  

CO2-Äquivalent von  𝒙𝑪𝑶𝟐
=  𝟎 𝒈/𝒌𝑾𝒉 

(Anlage 9 GEG) 

• Anteil Abwärme und erneuerbarer Energie  
Berechnet nach AGFW, Arbeitsblätter FW 309 Teile 5 und 7. 

 

 

• Erfüllung des EWärmeG 
Mit einem Anteil von  52 % erneuerbarer Wärme und 21 % Wärme aus Kraft-Wärme-

Kopplung werden die Anforderungen des EWärmeG Baden-Württemberg 

vollumfänglich erfüllt. 
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Berechnungsgrundlage Wärmenetz Schopfheim 

Darlegung des Rechenwegs für die Berechnung des Primärenergiefaktors und des CO2-Äquivalents entsprechend DIN V 18599 2018-09. Die untenstehend 

aufgeführten Primärenergiefaktoren und CO2-Äquivalente sind dem Anhang A, Tabelle A.1 der DIN V 18599 entnommen. Der Einsatz der Brennstoffe, der aus 

dem Netz bezogenen Strom, die erzeugten KWK-Strommengen und die mit der Wärmepumpe erzeugte Wärme werden über geeichte Zähleranlagen erfasst. 

Die Erfassung der gelieferten Wärmemengen im Wärmenetz erfolgt über geeichte Wärmemengenzähler an der Primärseite der kundenseitigen 

Übergabestation.  

𝑓𝑃,𝑊𝑁  = [
∑ (𝑄𝐻 ∗ 𝑓𝑃,𝐻)𝑖1 + ∑ (𝑄𝐸 ∗ 𝑓𝑃,𝐸)𝑖1 + ∑ (𝑄𝐴𝐻𝐴 ∗ 𝑓𝑃,𝐻𝐴)𝑖 − ∑ (𝑄𝑒𝑙,𝐶𝐻𝑃 ∗ 𝑓𝑃,𝑒𝑙,𝐶𝐻𝑃)𝑖 + ∑ (𝑊𝑓 ∗ 𝑓𝑃,𝑒𝑙)𝑖111

𝑄𝑊𝑁
] 

𝑥𝐶𝑂2,𝑊𝑁  = [
∑ (𝑄𝐻 ∗ 𝑥𝐶𝑂2,𝐻)𝑖1 + ∑ (𝑄𝐸 ∗ 𝑥𝐶𝑂2,𝐸)𝑖1 + ∑ (𝑄𝐴Ö ∗ 𝑥𝐶𝑂2,𝐴Ö)𝑖 − ∑ (𝑄𝑒𝑙,𝐶𝐻𝑃 ∗ 𝑥𝐶𝑂2,𝐶𝐻𝑃)𝑖 + ∑ (𝑊𝑓 ∗ 𝑥𝐶𝑂2,𝑒𝑙)𝑖111

𝑄𝑊𝑁
] 

 

Wärmenetz Schopfheim, eingesetzte Energieträger

Jahr
Erdgas (KWK und 

Spitzenlastkessel)
Holz

Strom-

erzeugung

Stromeigen-

bedarf
Wärmeabsatz 

Primärenergiefaktor 

gesamt
CO2 Emissionen, kg/kWh

Wärmemenge, MWh Wärmemenge, MWh MWh MWh MWh Wärmemenge, MWh

2023 2.588 0 0 40 2.248 1,298 286

Wärmenetz Schopfheim, Planung ab 2024

Jahr
Erdgas (KWK und 

Spitzenlastkessel)
Holz

Strom-

erzeugung

Stromeigen-

bedarf
Wärmeabsatz 

Primärenergiefaktor 

gesamt
CO2 Emissionen, kg/kWh

Wärmemenge, MWh Wärmemenge, MWh MWh MWh MWh Wärmemenge, MWh

2024 2.300 0 100 35 2.250 1,028 216

2025 1.660 500 350 40 2.600 0,392 54

2026 700 2.000 400 55 3.500 0,043 -19

2027 950 2.750 400 65 4.500 0,132 7



Tabelle 2: Abkürzungsverzeichnis der Formelbestandteile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abz. Faktoren Beschreibung 

𝑓𝑃,𝑊𝑁  Primärenergiefaktor Wärmenetz 

𝑥𝐶𝑂2,𝑊𝑁  CO2-Äquivalent g/kWh Wärmenetz 

𝑄𝐻  Endenergiemenge Holz 

𝑓𝑃,𝐻 0,2 Primärenergiefaktor Holz 

𝑥𝐶𝑂2,𝐻 40 g/kWh CO2-Äquivalent g/kWh Holz 

𝑄𝐸  Endenergiemenge Erdgas 

𝑓𝑃,𝐸 1,1 Primärenergiefaktor Erdgas 

𝑥𝐶𝑂2,𝐸 240 g/kWh CO2-Äquivalent g/kWh Erdgas 

𝑄𝐴Ö  Endenergiemenge Abwärme 

𝑓𝑃,𝐴 𝐻Ö 0 Primärenergiefaktor Abwärme 

𝑥𝐶𝑂2,𝐴Ö 40 g/kWh CO2-Äquivalent g/kWh Abwärme 

𝑄𝑒𝑙,𝐶𝐻𝑃  Innerhalb des Wärmenetzes erzeugter KWK-Strom 

𝑓𝑃,𝑒𝑙 2,8 Primärenergiefaktor Verdrängungsstrommix KWK 

𝑥𝐶𝑂2,𝐶𝐻𝑃 860 g/kWh CO2-Äquivalent g/kWh Verdrängungsstrommix KWK 

𝑊𝑓  Strombedarf innerhalb des Wärmenetzes (Hilfsstrombedarf) 

𝑓𝑃,𝑒𝑙 1,8 Allgemeiner Strommix 

𝑥𝐶𝑂2,𝑒𝑙 550 g/kWh CO2-Äquivalent g/kWh allgemeiner Strommix 

𝑄𝑊𝑁  Die über das Wärmenetz gelieferte Wärmemenge erfasst 
auf der Primärseite der Übergabestationen 


