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Anlagen 
 
Anlage Nr. Inhalt      
 
1.  Lageübersicht, Lage der Schürfgruben 
 
2.  Probenahmeprotokoll 
 
3.  Kornverteilung der Böden 
 
4.  Chemische Analyseergebnisse Mischprobe 1-4, SGS Fresenius 
 
5.  Zuordnungsklasse VwV Boden 2007, Mischprobe 1-4 
 
 
1. Zusammenfassung 
Die Stadt Schopfheim erschließt das Neubaugebiet „Stalten“ am südlichen Orts-

ende von Langenau. Der Aufbau des Baugrunds ist in dem Geotechnischen Be-

richt vom 11.04.2019 beschrieben worden. Es werden insgesamt vier Homogen-

bereiche unterschieden. Für jeden Homogenbereich wurde aus den bei der Bau-

grunderkundung gewonnenen Einzelproben eine Mischprobe hergestellt.  

 

Die Böden sind durchgehend geringfügig mit Schwermetallen belastet,  

Z 0 Lehm/Schluff.  
Die Böden haben ausreichend hohe Ton- und Schluffgehalte, um diese Einstu-

fung zu rechtfertigen. Das Material kann ohne Einschränkungen weiter verwen-

det werden. 

 
 
2. Veranlassung 
Im Zuge der Erschließungsarbeiten soll abgeklärt werden, ob die angetroffenen 

Böden mit Schadstoffen belastet sind und wie diese gemäß VwV verwertet wer-

den dürfen. 
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3. Untersuchung 
Am 07.03.2019 wurden die Einzelproben aus den Schürfgruben entnommen. Die 

Lage der Schürfgruben ist in der Anlage 1.2 dargestellt. An ausgewählten Einzel-

proben wurden Siebanalysen durchgeführt, die sich ergebenden Kornvertei-

lungskurven sind in Anlage 3.1 dargestellt. 

Aus den Einzelproben wurden die Mischproben MP 1-4 gebildet (Anlage 2).  

Jede Mischprobe repräsentiert einen Homogenbereich des Bodens: 

 

MP 1 – Homogenbereich A (Decklehm) 

MP 2 – Homogenbereich B (Talschotter der kleinen Wiese) 

MP 3 – Homogenbereich C (Mudde) 

MP 4 – Homogenbereich D (Rotliegend-Felszersatz) 

 

Die Mischproben wurden am 02.05.2019 dem Labor SGS Fresenius GmbH, zu-

geschickt. 

 

4. Einstufung Zuordnungsklassen, Wiederverwertung 
Die Analyseergebnisse des Instituts Fresenius vom 08.05.2019 (Anl. 4) zeigen in 

allen Mischproben nur geringe geogene Schwermetallgehalte (Arsen, Chrom, 

Kupfer, Nickel, Zink). Die Grenzwerte der Zuordnungsklasse Z 0 Lehm/Schluff 
werden überall eingehalten (Anlage 5.1 – 5.4). 

 

Die VwV Boden Baden-Württemberg (S. 10, Abs. 5.2) sieht für Böden der Zuord-

nungsklasse Z0-Lehm/Schluff bei der Verwertung des Bodens keine Einschrän-

kungen vor. 

 

 

 
 
 
Dipl.-Ing. B.Mannsbart   Dipl.-Geologe M. Grohe  
GeoIngenieure     Sachbearbeiter 
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Entnahmestelle Schurf 3 - Homogenbereich A

Entnahmetiefe 2,0 m

Labornummer Schurf 3

Bodenart U,s,g'

Bodengruppe U

Ungleichförm. Cu 17.3

Anteil < 0.063 mm 52.9 %

d10 / d60 0.008/0.143 mm

Frostempfindl.klasse F3

Kornkennzahl 0541

Bodenklasse 4

Wassergehalt 17.4 %

Entnahmestelle Schurf 4 - Homogenbereich C

Entnahmetiefe 4,0 m

Labornummer Schurf 4

Bodenart T,fs',ms'

Bodengruppe TM

Ungleichförm. Cu 13.7

Anteil < 0.063 mm 65.3 %

d10 / d60 0.005/0.071 mm

Frostempfindl.klasse F3

Kornkennzahl 1630

Bodenklasse 4

Wassergehalt 34.6 %

Entnahmestelle Schurf 5 - Homogenbereich A

Entnahmetiefe 3,0 m

Labornummer Schurf 5

Bodenart T,fs',ms'

Bodengruppe TL

Ungleichförm. Cu 17.9

Anteil < 0.063 mm 78.0 %

d10 / d60 0.002/0.044 mm

Frostempfindl.klasse F3

Kornkennzahl 1720

Bodenklasse 4

Wassergehalt 19.5 %

Entnahmestelle Schurf 7 - Homogenbereich B

Entnahmetiefe 3,0 m

Labornummer Schurf 7

Bodenart G,s,u

Bodengruppe GU

Ungleichförm. Cu 347.4

Anteil < 0.063 mm 21.8 %

d10 / d60 0.028/9.816 mm

Frostempfindl.klasse F3

Kornkennzahl 0235

Bodenklasse 4

Wassergehalt 11.2 %

GeoIngenieure Mannsbart       
Kornverteilung

DIN 18 123-7

Projekt     : Langenau Stalten
Rüttelistr. 8                 Projektnr.: 3571/19

79650 Schopfheim              Datum      : 14.05.2019
Tel.: (07622) 669114 Fax: (07622) 669115 Anlage     : 3.1































Tab 1: Verwertung Boden Anlage 5.1

Projekt 3571/19 Maßgeblicher

Ort der Probenahme Langenau Stalten Zuordnungswert

Art der Probe MP 1 - Homogen.  A

Decklehm

Datum der Probenahme 07.03.2019

Probennummer GeoIngenieure/Labor Sand Lehm/Schluff Ton IIIA 190484228

Parameter Dimension Z 0 Z 0 Z 0 Z 0 Z 0* Z 1.1 Z 1.2 Z 2

Feststoffe

Trockensubstanz Masse-%TR 81,5

Cyanide, gesamt mg/kg TS  - 3 3 10 < 0,1

Arsen mg/kg TS 10 15 20 45 45 150 13

Blei mg/kg TS 40 70 140 210 210 700 17

Cadmium mg/kg TS 0,4 1 1,5 3 3 10 < 0,2

Chrom, gesamt mg/kg TS 30 60 120 180 180 600 37 Z 0 Lehm/Schluff

Kupfer mg/kg TS 20 40 80 120 120 400 16

Nickel mg/kg TS 15 50 100 150 150 500 30

Quecksilber mg/kg TS 0,1 0,5 1,5 1,5 5 < 0,1

Thallium mg/kg TS 0,4 0,7 1 0,7 2,1 2,1 7 < 0,2

Zink mg/kg TS 60 150 300 450 450 1500 56

Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg TS 400 600 600 2000 30

Kohlenwasserstoffe C10-C22 mg/kg TS 200 300 300 1000 < 10

EOX mg/kg TS 1 3 3 10 < 0,5

LHKW mg/kg TS 1 1 1 1 < 0,005

BTEX mg/kg TS 1 1 1 1 < 0,01

PCB 6 mg/kg TS 0,1 0,15 0,15 0,5 < 0,003

Naphthalin mg/kg TS < 0,05

Beno(a)pyren mg/kg TS 0,6 0,9 0,9 3 < 0,05

PAK 16 (EPA) mg/kg TS 3 9 30 < 0,05

Wasser / Eluat

pH - Wert  - 6,5 - 9,5 6,0 - 12,0 5,5 - 12,0 7,1

El. Leitfähigkeit (25°C) µS/cm 250 1500 2000 13

Chlorid mg/l 30 30 50 100 < 0,5

Sulfat mg/l 50 50 100 150 4

Cyanide, gesamt mg/l 0,005 0,005 0,01 0,02 < 0,005

Phenol Index mg/l 0,02 0,04 0,1 < 0,01

Arsen mg/l 0,014 0,02 0,06 < 0,005

Blei mg/l 0,04 0,08 0,2 < 0,005

Cadmium mg/l 0,0015 0,003 0,006 < 0,001

Chrom mg/l 0,0125 0,025 0,06 < 0,005

Kupfer mg/l 0,02 0,06 0,1 < 0,005

Nickel mg/l 0,015 0,02 0,07 < 0,005

Quecksilber mg/l 0,0005 0,001 0,002 < 0,0002

Zink mg/l 0,15 0,2 0,6 <0,01

VwV der UM Baden-Württemberg zur Verwertung von Bodenmaterial, Tab. 6-1 : Zuordnungswerte
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Tab 1: Verwertung Boden Anlage 5.2

Projekt 3571/19 Maßgeblicher

Ort der Probenahme Langenau Stalten Zuordnungswert

Art der Probe MP 2 - Homogen.  B

Talschotter Kl. Wiese

Datum der Probenahme 07.03.2019

Probennummer GeoIngenieure/Labor Sand Lehm/Schluff Ton IIIA 190484229

Parameter Dimension Z 0 Z 0 Z 0 Z 0 Z 0* Z 1.1 Z 1.2 Z 2

Feststoffe

Trockensubstanz Masse-%TR 85,5

Cyanide, gesamt mg/kg TS  - 3 3 10 < 0,1

Arsen mg/kg TS 10 15 20 45 45 150 7

Blei mg/kg TS 40 70 140 210 210 700 17

Cadmium mg/kg TS 0,4 1 1,5 3 3 10 < 0,2

Chrom, gesamt mg/kg TS 30 60 120 180 180 600 38 Z 0 Lehm/Schluff

Kupfer mg/kg TS 20 40 80 120 120 400 13

Nickel mg/kg TS 15 50 100 150 150 500 27

Quecksilber mg/kg TS 0,1 0,5 1,5 1,5 5 < 0,1

Thallium mg/kg TS 0,4 0,7 1 0,7 2,1 2,1 7 0,2

Zink mg/kg TS 60 150 300 450 450 1500 56

Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg TS 400 600 600 2000 29

Kohlenwasserstoffe C10-C22 mg/kg TS 200 300 300 1000 < 10

EOX mg/kg TS 1 3 3 10 < 0,5

LHKW mg/kg TS 1 1 1 1 < 0,005

BTEX mg/kg TS 1 1 1 1 < 0,01

PCB 6 mg/kg TS 0,1 0,15 0,15 0,5 < 0,003

Naphthalin mg/kg TS < 0,05

Beno(a)pyren mg/kg TS 0,6 0,9 0,9 3 < 0,05

PAK 16 (EPA) mg/kg TS 3 9 30 < 0,05

Wasser / Eluat

pH - Wert  - 6,5 - 9,5 6,0 - 12,0 5,5 - 12,0 8,3

El. Leitfähigkeit (25°C) µS/cm 250 1500 2000 12

Chlorid mg/l 30 30 50 100 < 0,5

Sulfat mg/l 50 50 100 150 2

Cyanide, gesamt mg/l 0,005 0,005 0,01 0,02 < 0,005

Phenol Index mg/l 0,02 0,04 0,1 < 0,01

Arsen mg/l 0,014 0,02 0,06 < 0,005

Blei mg/l 0,04 0,08 0,2 < 0,005

Cadmium mg/l 0,0015 0,003 0,006 < 0,001

Chrom mg/l 0,0125 0,025 0,06 < 0,005

Kupfer mg/l 0,02 0,06 0,1 < 0,005

Nickel mg/l 0,015 0,02 0,07 < 0,005

Quecksilber mg/l 0,0005 0,001 0,002 < 0,0002

Zink mg/l 0,15 0,2 0,6 <0,01

VwV der UM Baden-Württemberg zur Verwertung von Bodenmaterial, Tab. 6-1 : Zuordnungswerte
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Tab 1: Verwertung Boden Anlage 5.3

Projekt 3571/19 Maßgeblicher

Ort der Probenahme Langenau Stalten Zuordnungswert

Art der Probe MP 3 - Homogen.  C

Mudde

Datum der Probenahme 07.03.2019

Probennummer GeoIngenieure/Labor Sand Lehm/Schluff Ton IIIA 190484230

Parameter Dimension Z 0 Z 0 Z 0 Z 0 Z 0* Z 1.1 Z 1.2 Z 2

Feststoffe

Trockensubstanz Masse-%TR 77,8

Cyanide, gesamt mg/kg TS  - 3 3 10 < 0,1

Arsen mg/kg TS 10 15 20 45 45 150 12

Blei mg/kg TS 40 70 140 210 210 700 17

Cadmium mg/kg TS 0,4 1 1,5 3 3 10 0,2

Chrom, gesamt mg/kg TS 30 60 120 180 180 600 44 Z 0 Lehm/Schluff

Kupfer mg/kg TS 20 40 80 120 120 400 17

Nickel mg/kg TS 15 50 100 150 150 500 34

Quecksilber mg/kg TS 0,1 0,5 1,5 1,5 5 < 0,1

Thallium mg/kg TS 0,4 0,7 1 0,7 2,1 2,1 7 0,3

Zink mg/kg TS 60 150 300 450 450 1500 62

Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg TS 400 600 600 2000 45

Kohlenwasserstoffe C10-C22 mg/kg TS 200 300 300 1000 < 10

EOX mg/kg TS 1 3 3 10 < 0,5

LHKW mg/kg TS 1 1 1 1 < 0,005

BTEX mg/kg TS 1 1 1 1 < 0,01

PCB 6 mg/kg TS 0,1 0,15 0,15 0,5 < 0,003

Naphthalin mg/kg TS < 0,05

Beno(a)pyren mg/kg TS 0,6 0,9 0,9 3 < 0,05

PAK 16 (EPA) mg/kg TS 3 9 30 < 0,05

Wasser / Eluat

pH - Wert  - 6,5 - 9,5 6,0 - 12,0 5,5 - 12,0 8,5

El. Leitfähigkeit (25°C) µS/cm 250 1500 2000 27

Chlorid mg/l 30 30 50 100 < 0,5

Sulfat mg/l 50 50 100 150 7

Cyanide, gesamt mg/l 0,005 0,005 0,01 0,02 < 0,005

Phenol Index mg/l 0,02 0,04 0,1 < 0,01

Arsen mg/l 0,014 0,02 0,06 0,009

Blei mg/l 0,04 0,08 0,2 < 0,005

Cadmium mg/l 0,0015 0,003 0,006 < 0,001

Chrom mg/l 0,0125 0,025 0,06 < 0,005

Kupfer mg/l 0,02 0,06 0,1 < 0,005

Nickel mg/l 0,015 0,02 0,07 < 0,005

Quecksilber mg/l 0,0005 0,001 0,002 < 0,0002

Zink mg/l 0,15 0,2 0,6 <0,01

VwV der UM Baden-Württemberg zur Verwertung von Bodenmaterial, Tab. 6-1 : Zuordnungswerte
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Tab 1: Verwertung Boden Anlage 5.4

Projekt 3571/19 Maßgeblicher

Ort der Probenahme Langenau Stalten Zuordnungswert

Art der Probe MP 4 - Homogen.  D

Rotliegend-Felszersatz

Datum der Probenahme 07.03.2019

Probennummer GeoIngenieure/Labor Sand Lehm/Schluff Ton IIIA 190484231

Parameter Dimension Z 0 Z 0 Z 0 Z 0 Z 0* Z 1.1 Z 1.2 Z 2

Feststoffe

Trockensubstanz Masse-%TR 86,2

Cyanide, gesamt mg/kg TS  - 3 3 10 < 0,1

Arsen mg/kg TS 10 15 20 45 45 150 7

Blei mg/kg TS 40 70 140 210 210 700 17

Cadmium mg/kg TS 0,4 1 1,5 3 3 10 < 0,2

Chrom, gesamt mg/kg TS 30 60 120 180 180 600 26

Kupfer mg/kg TS 20 40 80 120 120 400 22 Z 0 Lehm/Schluff

Nickel mg/kg TS 15 50 100 150 150 500 23

Quecksilber mg/kg TS 0,1 0,5 1,5 1,5 5 < 0,1

Thallium mg/kg TS 0,4 0,7 1 0,7 2,1 2,1 7 0,3

Zink mg/kg TS 60 150 300 450 450 1500 45

Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg TS 400 600 600 2000 < 10

Kohlenwasserstoffe C10-C22 mg/kg TS 200 300 300 1000 < 10

EOX mg/kg TS 1 3 3 10 < 0,5

LHKW mg/kg TS 1 1 1 1 < 0,005

BTEX mg/kg TS 1 1 1 1 < 0,01

PCB 6 mg/kg TS 0,1 0,15 0,15 0,5 < 0,003

Naphthalin mg/kg TS < 0,05

Beno(a)pyren mg/kg TS 0,6 0,9 0,9 3 < 0,05

PAK 16 (EPA) mg/kg TS 3 9 30 < 0,05

Wasser / Eluat

pH - Wert  - 6,5 - 9,5 6,0 - 12,0 5,5 - 12,0 8,1

El. Leitfähigkeit (25°C) µS/cm 250 1500 2000 12

Chlorid mg/l 30 30 50 100 < 0,5

Sulfat mg/l 50 50 100 150 2

Cyanide, gesamt mg/l 0,005 0,005 0,01 0,02 < 0,005

Phenol Index mg/l 0,02 0,04 0,1 < 0,01

Arsen mg/l 0,014 0,02 0,06 < 0,005

Blei mg/l 0,04 0,08 0,2 < 0,005

Cadmium mg/l 0,0015 0,003 0,006 < 0,001

Chrom mg/l 0,0125 0,025 0,06 < 0,005

Kupfer mg/l 0,02 0,06 0,1 < 0,005

Nickel mg/l 0,015 0,02 0,07 < 0,005

Quecksilber mg/l 0,0005 0,001 0,002 < 0,0002

Zink mg/l 0,15 0,2 0,6 <0,01
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VwV der UM Baden-Württemberg zur Verwertung von Bodenmaterial, Tab. 6-1 : Zuordnungswerte
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